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La technologie efficace pour
l'agriculture d’aujourd’hui.

  L'entreprise Agrisolution est née de la
collaboration entre 3 personnes voulant amener de
la technologie fonctionnelle aux agriculteurs.
 

Julien Doussineau, Rémy Chabannes et Xavier
Chabannes sont tous les trois agriculteurs dans le
département de l'Eure-et-Loir. 



Ils nous font déjà confiance !
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Nos deux produits phares ont été
créés par nos soins pour

correspondre au mieux à vos besoins.
 

Nous les avons brevetés pour les
protéger.



Un produit

DÉCOUVREZ NOS
SOLUTIONS 
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Surveillez l'aspersion et l'enroulement en temps réel.

Evitez les nombreux déplacements ; un gain de temps 
et d'argent.
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Surveillance vidéo et audio en live

Résistance à la pluie IP67

Résolution Full HD

Infrarouge, vision nocturne jusqu'à 30m
Récupération enregistrement 
(carte SD 32 Go)
 
Enregistrement vidéo à distance, détection de mouvement
 

Caméra IRRICAM 
Fixe

Recommandée sur les enrouleurs.
Hors saison, l'IRRICAM peut-être positionné sur vos batiments 

ou toutes autres zones que vous souhaitez surveiller. 

Fi
ch

e 
te

ch
ni

qu
e 

au
 v

er
so

950€HT
à partir

Pack complet = Irricam Fixe 950€ht + Aimant de fixation 12€ht + Micro SD32 GB 19,99€ht 
+ Abonnement carte SIM 500 Mo/mois 100€ht = soit 1078,99 € HT



Connexion (Carte SIM)1.
Les caméras Irricam fonctionnent avec une carte SIM Data (minimum 500 Mo/mois). 
 

2 choix s'offrent à vous ; 
 

- Nous pouvons vous fournir une carte SIM multi-opérateur, vous permettant d'avoir
accès aux meilleurs réseaux au sein de vos parcelles. Cette carte SIM est alors
paramétrée par nos soins. 
La mise à disposition de cette SIM Data 500 Mo/mois, correspond à un
abonnement forfaitaire de 100€ HT annuellement. 
 

- Vous disposez par le biais de votre opérateur d'une double SIM. 
Attention, cette SIM doit pouvoir vous fournir des données Data M2M avec un
minimum de 500 Mo/mois. Dans ce cas, nous vous demandons de nous envoyer votre
SIM pour paramétrage avant l'envoi de votre Irricam prête à fonctionner. 
 
2. Alimentation électrique
La caméra Irricam, se branche sur une alimentation 12 v. ou 220 v.
 

Pour l'enrouleur ; elle doit être branchée sur la batterie 12v. 
Attention, la caméra étant allumé en continu lors des cycles d'arrosage , veillez à
vérifier la bonne efficacité de votre batterie. Dans le cas contraire, nous pouvons faire
évoluer votre installation avec un panneau solaire, régulateur et batterie permettant
l'alimentation de l'Irricam (voir les accessoires). 
 

Pour la ferme ; vous disposez d'un cable 220 v. 
 

La caméra est munie d'un bouton on/off permettant la mise hors tension de celle-ci
sans débrancher l'appareil. 
 
 3. Application smartphone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'Irricam 
 

- Aimant pour fixation mobile caméra,
- Mise à disposition carte SIM Data M2M 500 Mo/Mois,
- Carte mémoire microSD 32GB,
- Cablage pour alimentation supplémentaire 12v. 
(si plusieurs enrouleurs),
- Kit d'alimentation solaire (si alimentation 12 v. insuffisante).
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FICHE TECHNIQUE
Caméra IRRICAM Fixe

L'APP AnyScene est gratuite et compatible avec IOS ou Android.
Interface ludique et simple à prendre en main sur son mobile. 
Possibilité de connecter plusieurs caméras sur l'interface. 
Via l'application, vous pouvez paramétrer la caméra pour la
vidéoprojection ; paramétrage des enregistrements automatiques,
détecteur de mouvement intégré à la caméra, programmation des
enregistrements. En cas de détection, l'application vous envoie des
notifications par push ou mail. 
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Surveillance vidéo et audio Full HD en live
Caméra pivotante 
(jusqu'à 260° horizontalement et 60° verticalement)

Vision nocturne jusqu'à 50m
Zoom x5
Résistance à la pluie IP66
Récupération enregistrement (carte SD 32 Go)
Enregistrement vidéo à distance, détection de mouvement
 

Caméra IRRICAM
Rotative

Recommandée sur rampe et pivot d'irrigation.
Hors saison, l'IRRICAM peut-être positionné sur vos batiments 

ou toutes autres zones que vous souhaitez surveiller.

1370€HT
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Pack complet = Irricam Rotative 1370€ht + Aimant de fixation (x2) 24€ht 
+ Micro SD32 GB 19,99€ht + Abonnement carte SIM 500 Mo/mois 100€ht = soit 1510,99 € HT
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Connexion (Carte SIM)1.
Les caméras Irricam fonctionnent avec une carte SIM Data (minimum 500 Mo/mois). 
 

2 choix s'offrent à vous ; 
 

- Nous pouvons vous fournir une carte SIM multi-opérateur, vous permettant d'avoir
accès aux meilleurs réseaux au sein de vos parcelles. Cette carte SIM est alors
paramétrée par nos soins. 
La mise à disposition de cette SIM Data 500 Mo/mois, correspond à un
abonnement forfaitaire de 100€ HT annuellement. 
 

- Vous disposez par le biais de votre opérateur d'une double SIM. 
Attention, cette SIM doit pouvoir vous fournir des données Data M2M avec un
minimum de 500 Mo/mois. Dans ce cas, nous vous demandons de nous envoyer votre
SIM pour paramétrage avant l'envoi de votre Irricam prête à fonctionner. Si vous êtes
dans cette situation, merci de nous contacter avant toute commande. 
 
 

2. Alimentation électrique
La caméra Irricam, se branche sur une alimentation 12 v. ou 220 v.
 

Pour l'enrouleur ; elle doit être branchée sur la batterie 12v. 
Attention, la caméra étant allumé en continu lors des cycles d'arrosage , veillez à
vérifier la bonne efficacité de votre batterie. Dans le cas contraire, nous pouvons
faire évoluer votre installation avec un panneau solaire, régulateur et batterie
permettant l'alimentation de l'Irricam (voir les accessoires). 
 

Pour la ferme ; vous disposez d'un cable 220 v. 
 

La caméra est munie d'un bouton on/off permettant la mise hors tension de celle-ci
sans débrancher l'appareil. 
 

 3. Application smartphone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'Irricam 
 

- Aimant pour fixation mobile caméra (x2), 
- Mise à disposition carte SIM Data M2M 500 Mo/Mois (abonnement annuel 100€/ht),
- Carte mémoire microSD 32GB,
- Cablage pour alimentation supplémentaire 12v. (si plusieurs enrouleurs),
- Kit d'alimentation solaire (si alimentation 12 v. insuffisante).
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE
Caméra IRRICAM Rotative

L'APP Camhi est gratuite et compatible avec IOS ou Android.
Interface ludique et simple à prendre en main sur son mobile. 
Possibilité de connecter plusieurs caméras sur l'interface. 
Via l'application, vous gérer le pivotement et le zoom de la
caméra, ainsi que le paramétrage de la vidéoprotection
(paramétrage des enregistrements automatiques, détecteur de
mouvement intégré à la caméra, programmation des
enregistrements. En cas de détection, l'application vous envoie des
notifications par push ou mail.
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Accessoires

   Kit d’alimentation solaire : 
- Panneau solaire 12v. / 500 W -> 150 €/HT
- Régulateur/Limitateur de puissance -> 50 €/HT
- Batterie 12v. / 24 Ah  ->  80 €/HT

Peuvent être vendu séparément 

Aimant pour fixation mobile
 

Câblage pour alimentation
supplémentaire 12V.
Connecteurs cosses

isolées/Deutch.
 

30€HT

12€HT

280€HT

 Panneau de signalisation obligatoire
pour la vidéosurveillance sur site privé

(ex; bâtiments d'exploitation, ...) 
Format 40*40 cm

20€HT



www.ag r i s o l u t i o n . f r
c on t a c t@ag r i s o l u t i o n . f r

Fi
ch

e 
te

ch
ni

qu
e 

au
 v

er
soFonctionne SANS ABONNEMENT et sans application

Installation facile et rapide

Alertez jusqu'à 4 utilisateurs (par sms)

Information en temps réel de toute tentative d'intrusion 

Si intrusion, déclenchement instantanée d'une puissante alarme
 

Sécurisez votre matériel.
Protégez l'intérieur de vos cabines
en dissuadant les voleurs de toutes

tentative d'intrusion et de vol. 

485€HT



Connexion 1.
Le boitier Wikab fonctionne avec une carte SIM multi-opérateur, vous permettant
d'avoir accès aux meilleurs réseaux au sein de vos parcelles. 
La carte SIM, permet d'envoyer des SMS, quand une tentative d'intrusion est décelée
par le boitier connecté. 
 
AUCUN ABONNEMENT n'est nécessaire pour le fonctionnement de ce produit.
 
 
 

2. Alimentation électrique
La boitier Wikab, se branche sur une alimentation 12 v. 
 

Celui-ci à besoin d'un (+) permanent à la batterie et d'une masse (-) pour fonctionner. 
 

En fonction de votre matériel, 2 branchements sont possibles ; 
- le boitier est fourni avec un câble  électrique vous permettant de récupérer par
dérivation, une alimentation via le faisceau européen de l'autoradio de votre véhicule.
- Si votre véhicule, ne dispose pas de ce faisceau, vous devrez amener l'alimentation
vous même au câble fourni tout en conservant le fusible de protection (fil rouge =
positif et fil noir = négatif). 
 
 

 3. Paramétrage du boitier
 

Aucune application est nécessaire pour paramétrer le boitier. Le paramétrage du
boitier fonctionne par commande à lui envoyer sous forme de SMS. 
Vous trouverez plus de détails sur le paramétrage du boitier sur le guide de démarrage
rapide du Wikab.
Veillez à bien conserver le numéro de téléphone se trouvant écrit au dessus du boitier
afin de modifier, si vous le souhaitez le paramétrage (ex; changement des numéros de
téléphones référencés).
 

 
4. Composition du Wikab 
 

- Carte SIM
- Boîtier connecté x1
- Antenne GSM x1
- Sirène x1
- Capteur à ultra-sons x1
- Faisceau d'alimentation x1
- Télécommande pré appairée x2
- Autocollant signalisation extérieur x1
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FICHE TECHNIQUE
WIKAB
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Image et son Haute Définition (HD),

Configuration sans fil, aucune connexion internet nécessaire,

Conçu pour une utilisation en extérieur (IP 66),

Portée allant jusqu'à 1250m,

Vision nocturne - Caméra infrarouge,

Détection de mouvement, alarmes, enregistrement,

Images en temps réel sur votre Smartphone, PC ou TV *
(*connexion internet nécessaire).
 

La solution complète de 
surveillance vidéo.

Augmentez le niveau de contrôle et de
sécurité sur votre ferme. 

499€HT

FarmCam HD
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  2. Composition FarmCam HD
- 1 Caméra FarmCam HD (full HD 1080 – IP66) avec : antenne longue portée avec support
mural et vis, câble coaxial d’antenne de 9 m, adaptateur (IP44) 12 V, câble électrique de 18 m. 
 
- 1 boîte Vidéo (NVR) pour FarmCam HD avec : disque dur interne (HDD) 500 Go, câble
coaxial d’antenne de 9 m, câble HDMI de 2 m pour TV ou PC, adaptateur intérieur 12 V,
souris USB, câble routeur (Ethernet) de 2 m, antenne longue portée avec support mural et
vis.
 
- Extras : 3 antennes intérieures, de courte portée, 1 câble coaxial de rallonge de l’antenne
de 9 m2.

FICHE TECHNIQUE
FarmCam HD

Fonctionnement1.
La caméra surveille vos animaux/bâtiments. Le signal est transmis par le câble (de 9 à 18 m)
à l’antenne extérieure.
Le signal est envoyé sans fil à votre bureau/domicile.
Le récepteur reçoit le signal via son antenne extérieure raccordée avec le câble (de 9 à 18 m).
En connectant le récepteur à votre Box Internet, vous pouvez voir vos
animaux/grange/bâtiments/ferme partout où vous allez, en utilisant n’importe quel
smartphone, tablette ou ordinateur con necté à Internet.
En connectant le récepteur à votre téléviseur, vous pouvez directement voir l’image de la
caméra !

  2. Accessoires
- FarmCam HD Kit pour 1 caméra supplémentaire 
(jusqu'à 4 caméras par boitier enregistreur). 
 
 

199€HT

- Panneau de signalisation obligatoire pour la vidéosurveillance = 20 €/HT
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Surveillance vidéo et audio Full HD en live
Caméra pivotante 
(jusqu'à 260° horizontalement et 60° verticalement)

Vision nocturne jusqu'a 50m
Zoom x5
Résistance à la pluie IP66
Récupération enregistrement (carte SD 32 Go)
Enregistrement vidéo à distance, détection de mouvement
Antenne Wifi ou prise RJ45
 

Caméra Wifi
 rotative

Surveillez vos bâtiments ou toutes autres zones 
 disposant d'une connexion WIFI. 

385€HT
Via l'application, vous gérer le

pivotement et le zoom de la caméra,
ainsi que le paramétrage de la

vidéoprotection.
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Accessoires

   Rallonge câble coaxial - 10 m
 

Antenne 9DB boost pour déport 
 

 Kit pour 1 caméra
supplémentaire

(jusqu'à 4 caméras par boitier
enregistreur)

 

199€HT

1 1€HT

29€HT

 Panneau de signalisation obligatoire
pour la vidéosurveillance sur site privé

(ex; bâtiments d'exploitation, ...) 
Format 40*40 cm

20€HT
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Caméra véhicule

Ecran LCD 9″
Étanche IP68
Vision nocturne
2 rallonges 10m
2 rallonges 20m
Fixations
Télécommande

KIT 4 caméras 120 °
 

 

HD/IP66
Ecran LCD 5″
Batterie 22Ah
Vision nocturne 5m
Vidéo en direct

Caméra mobile qui vous
accompagne pendant toute

votre journée de travail
 

549€HT

450€HT
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Caméra véhicule

Ecran 7¨ LCD       152 € HT
 

Ecran 10¨ LCD     202 € HT

Angle 120 °
12 V
Étanche IP68
Vision nocturne

Caméra filaire SONY
 

Rallonge 5m        8 € HT
 

Rallonge 10m    12 € HT
 

Rallonge 15m    16 € HT
 

Rallonge 20m    20 € HT

68€HT

Ecran de caméra

Rallonge câble caméra

Aimant pour fixation mobile
 
 12€HT
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LudaFence
Surveillance de vos clôtures

 24h/24 et 7j/7 

Le dispositif de surveillance de clôture
qui alerte immédiatement en cas de
problème. Vous permettant de réagir
tout de suite et ainsi d’éviter que des
animaux ne s’échappent.
Ce dispositif analyse en continue votre
clôture, en accès permanent depuis
votre smartphone.

199€HT

Possibilité d'abonnement ALARM +
60 €HT/an (5 €HT/ mois  dans le cas d’un

abonnement annuel) ou 10 €HT/mois.

 

Cet outil  permet d’économiser en moyenne 50
heures de travail par an et représente donc un bon
investissement. Vous êtes rassuré à l’idée de savoir
que les animaux sont bien dans l’enclos.   
 

Avec Alarm+ (optionnel), vous recevrez une alarme
immédiatement en cas de chute de tension ainsi
qu’un graphique pratique de tension afin de vous
aider à déterminer la cause de la chute de tension
(animale ou pluie/arbustes). FenceAlarm peut être
utilisé à partir de n’importe quel endroit couvert par
un réseau GSM. 



www.ag r i s o l u t i o n . f r
c on t a c t@ag r i s o l u t i o n . f r

Smart Plug
Interrupteur d'alimentation

 intelligent
 

83€HT

Luda.SmartPlug est un interrupteur
d’alimentation intelligent à distance que
vous pouvez contrôler depuis votre
Smartphone. Il peut être utilisé à n’importe
quel endroit disposant d’une couverture de
réseau GSM. 
Mettez sous tension et hors tension votre
équipement et vérifiez la température ou la
consommation électrique.

Possibilité d'abonnement CONTROL+
60 €HT/an (5 €HT/ mois  dans le cas d’un

abonnement annuel) ou 10 €HT/mois.

 

Unités d’alimentation, pompes, ventilateurs, éclairage,
etc. – il existe de nombreux équipements dont tout
exploitant souhaite garder un œil dessus, même s’il ne se
trouve pas à domicile.
 

Avec l'application, vous pouvez contrôler vos
équipements à distance.
Interruption à distance et indice de consommation
d'énergie sans abonnement.
Minuteurs, thermostats intelligents et alarmes avec
l'abonnement CONTROL +.
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Connexion Wifi

Pont Wifi
Point to Point extérieur 300

Mbps 5.8 GHz
 

Routeur Wifi
300 Mbps Wifi N en 2.4 GHz

 

27€HT

 192€HT

Permet de récupérer une connexion wifi lorsque les
bâtiments de ferme sont éloignés de la zone
d'habitation, où se trouve la connexion internet
principale. 

Permet   d'augmenter la couverture WiFi et de
relier plusieurs appareils filaires en un point
distinct de la box.
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Ils nous soutiennent ; 



AgriSolution SAS
1 Mortiers

28200 MARBOUÉ
 
 

contact@agrisolution.fr
www.agrisolution.fr


